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Vamzdžiai pagal slėgio klases

SDR 33 26 17.6 17 11 7.4

PE 80 PN

PN

PN

PN

PN

PN

2.5 3.2 4.8 1.01 5.0 1.01

6.2 4.01 10.0 10.01

SF= 2.0

PE 80
SF= 1.6

PE 80
SF= 1.25

PE 100
SF= 2.0

PE 100
SF= 1.6

PE 100
SF= 1.25

3.1 6.2 10.0 15.3

4.0 5.0 7.5 8.0 12.5

3.1 6.0 15.3

 
3.9 7.5 7.8 12.5 19.2

5.0 9.6 10.0 16.0 25.0
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OD (mm) 

 
s (mm)  

 
s (mm)  

 
s (mm)  

 
s (mm)  

 
s (mm)  

 
s (mm)  

16            2.33.0  S/R  

20      S/R  3.0  S/R  

25        1.8  S/R  S/R  3.5  S/R  

32      2.0  2.3 3.0  3.0

2.0  3.0

2.3  3.0

 S/R  2.0  S/R  S/R  4.4  S/R  

40      2.3  S/R  2.4  S/R  3.7  S/R  5.5  S/R  

50    2.0  S  2.9  S/R  3.0  S/R  4.6  S/R  6.9  S/R  

63   2.5  S  3.6  S/R  3.8  S/R  5.8  S/R  8.6  S/R  

75    2.9  S  4.3  S/R  4.5  S/R  6.8  S/R  10.3  S/R  

90    3.5  S  5.1  S/R  5.4  S/R  8.2  S/R  12.3  S/R  

110    4.2  S  6.3  S/R  6.6  S/R  10.0  S/R  15.1  S/R  

125    4.8  S  7.1  S/R2  7.4  S/R2  11.4  S/R  17.1  S/R  

140    5.4  S  8.0  S/R2  8.3  S/R2  12.7  S/R  19.2  S/R  

160    6.2  S  9.1  S/R2  9.5  S/R2  14.6  S/R  21.9  S/R  

180    6.9  S  10.2  S  10.7  S  16.4  S/R2  24.6  S/R2  

200    7.7  S  11.4  S  11.9  S  18.2  S  27.4  S  

225    8.6  S  12.8  S  13.4  S  20.5  S  30.8  S  

250    9.6  S  14.2  S  14.8  S  22.7  S  34.2  S  

280    10.7  S  15.9  S  16.6  S  25.4  S  38.3  S  

315  9.7  S  12.1  S  17.9  S  18.7  S  28.6  S  43.1  S  

355  10.9  S  13.6  S  20.1  S  21.1  S  32.2  S  48.5  S  

400  12.3  S  15.3  S  22.7  S  23.7  S  36.3  S  54.7  S  

450  13.8  S  17.2  S  25.5  S  26.7  S  40.9  S  61 .5  S  

500  15.3  S  19.1  S  28.4  S  29.7  S  45.4  S  68.3  S  

560  17.2  S  21.4  S  31.7  S  33.2  S  50.8  S    

630  19.3  S  24.1  S  35.7  S  37.4  S  57.2  S    

710  21.8  S  27.2  S  40.2  S  42.1  S  64.5  S    

800  24.5  S  30.6  S  45.3  S  47.4  S      

900  27.6  S  34.4  S  51.0  S  53.3  S      

1000  30.6  S  38.2  S  56.7  S  59.3  S      

1200  36.7  S  45.9  S  68.0  S       
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Charakteristikos pateiktos pagal DIN EN 8074           Kita informacija pagal užklausimą         S=tiesus vamzdis  R=suvyniotas ritėse

Vamzdžių tipai pagal DVGW:  – Geriamasis vanduo: SDR 7.4 ir SDR 11 - PE 80, SDR 11 ir SDR 173 - PE 100 
– Dujos (iki OD 630 mm): SDR 17.63 ir SDR 11 - PE 80, SDR 11 ir SDR 173 - PE 100
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Atviroje tranšėjoje Taikant betranšėjes technologijas Specialūs pritaikymai

90 10® RCplus SLM® DCT SLA® Barrier Pipe 3L Leak Control

Nuotėkio
kontrolė

Atsparus
apkrovai

Kokybės
užtikrinimas

Atsparus
difuzijai

Papildoma apsauga ir patikrinimas Nuotėkio kontrolė
Be smėlio pakloto / užarimo /

frezavimo būduSu smėlio paklotu Papildoma apsauga Difuzijai atsparus sluoksnis

Atsparus
apkrovai

Atsparus
įbrėžimams ir
įpjovimams

Atsparus
apkrovai

Atsparus
įbrėžimams ir
įpjovimams

Atsparus
apkrovai

Atsparus
įbrėžimams ir
įpjovimams

Atsparus
apkrovai

Atsparus
įbrėžimams ir
įpjovimams

PE 100 / 90 10® PE 100

Išmatavimai: OD 16 mm - OD 630 mm

Tiekimo forma:    suvynioti ritėse, būgnuose,
arba tiesūs

Išmatavimai: OD 16 mm - OD 1200 mm

Tiekimo forma:    suvynioti ritėse, būgnuose,
arba tiesūs

Išmatavimai: OD 16 mm - OD 1200 mm

Tiekimo forma:    suvynioti ritėse, būgnuose,
arba tiesūs

Išmatavimai: OD 16 mm - OD 630 mm

Tiekimo forma:    suvynioti ritėse, būgnuose,
arba tiesūs

Išmatavimai: OD 16 mm - OD 1200 mm

Tiekimo forma:    suvynioti ritėse, būgnuose,
arba tiesūs

Išmatavimai: OD 16 mm - OD 1200 mm

Tiekimo forma:    suvynioti ritėse, būgnuose,
arba tiesūs

Kokybiški ir patikimi vamzdžiai kiekvienam klojimo būdui

SLM® RCplus / SLM® KKS

Systeme Leakdetection

Section 1                             Alarm offOn

Off Section 2                             Alarm off

3L

integruotas
indikacinis
sluoksnis

integruotas
indikacinis
sluoksnis

papildomas apsauginis
sluoksnis

papildomas apsauginis
sluoksnis

laidi juostelė 
skirta pakloto 
vamzdžio 
vientisumui 
patikrinti

papildomas apsauginis
sluoksnis

difuzijai atspa-
rus apsauginis 
sluoksnis

papildomas apsauginis
sluoksnis

elektrai
laidus sluoksnis

standartinio 
vamzdžio 

sienelės storis

standartinio 
vamzdžio 

sienelės storis

standartinio 
vamzdžio 

sienelės storis

standartinio 
vamzdžio 

sienelės storis

standartinio 
vamzdžio 

sienelės storis

standartinio 
vamzdžio 

sienelės storis

Išmatavimai: 

standartinio 

OD 16 mm - OD 630 mm OD 16 mm - OD 1200 mm OD 16 mm - OD 1200 mm OD 16 mm - OD 630 mm

Tipas 3
pagal

PAS 1075

Tipas 3
pagal

PAS 1075

Tipas 3
pagal

PAS 1075

Tipas 3
pagal

PAS 1075

Tipas 2
pagal

PAS 1075

Išskirtinės egeplast SLM® vamzdžio savy-
bės yra praplėstos integravus dvigubą spira-
liškai apvyniotą, laidžią varinę juostelę. Tai 
leidžia ne tik tiksliai aptikti paklotą egeplast 
SLM® DCT vamzdį, bet ir patikrinti vamz-
džio vientisumą atlikus montavimo darbus. 
Tokiu būdu užsakovas ir montuotojas yra 
garantuoti, kad vamzdis nebuvo pažeistas 
atliekant darbus net nepalankiausiomis są-
lygomis.

egeplast SLA® Barrier Pipe vamzdis – tai 
vienintelis polietileninis vandentiekio vamz-
dis, kurį leidžiama kloti užterštuose grun-
tuose. Vamzdis turi integruotą aliumininį 
difuzijai atsparų bei vientisą apsauginį 
sluoksnį, kuris užkerta kelią teršalų prasi-
skverbimui. Išskirtinė šio vamzdžio savybė 
– tai galimybė kloti vandentiekio ir nuotekų 
vamzdžius kartu.

Vamzdžiai egeplast 3L Leak Control turi 
dar keletą papildomų savybių: nuolatinė 
nuotėkio kontrolė bei nuotėkio vietos nusta-
tymas net 10 cm tikslumu. Tai vienintelė po-
lietileninė vamzdžių sistema, kurį atitinka 
nuolatinės nuotėkio kontrolės reikalavimus 
potencialiai pavojingose vietose pagal 
ATV-DVWK-A142.

egeplast egelen® – tai standartinis slėgio 
vamzdis pagamintas iš aukšto tankio PE 
100 polietileno. egeplast 90 10® - tai stan-
dartinis egeplast egelen® vamzdis su išo-
rėje integruotu 10% indikaciniu sluoksniu, 
kuris leidžia tiksliai įvertinti vamzdžio pavir-
šiaus pažeidimus. Pagrindinės šių vamzdžių 
savybės: mažas svoris, lankstumas bei ilga-
amžiškumas.

egeplast 90 10® RCplus - tai slėgio vamzdis 
pagamintas iš PE 100-RC ypatingai atspar-
aus įbrėžimams polietileno. Išorėje integruo-
tas ir nuspalvintas 10% indikacinis sluoksnis 
leidžia tiksliai įvertinti vamzdžio paviršiaus 
pažeidimus, kurie leidžiami pagal normas 
(pvz. DVGW norma). Šio tipo vamzdžiai 
ypač tinka vamzdžių klojimui atviroje 
tranšėjoje be smėlio pakloto arba vamzdžių 
klojimui su užarimo ar frezavimo būdu.

egeplast SLM® RCplus vamzdžio sienelė yra 
pagaminta iš modernaus PE 100-RC polieti-
leno, o pats vamzdis yra papildomai apsau-
gotas nuo galimų įpjovimų ar įdrėskimų ypa-
tingai atspariu išoriniu sluoksniu. Vamzdžių 
klojimas betranšėjiniu būdu kelia aukštus rei-
kalavimus, todėl Vokietijos DVGW institucija 
rekomenduoja naudoti būtent šio tipo vamz-
džius. egeplast SLM® KKS vamzdis turi papil-
domai integruotą kabelio apsauginį vamzdį.


