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       VAMZDŽIŲ MANŽETAI 
 

 

  

 „U“ TIPO VAMZDŽIŲ MANŽETAI 
  

 APRAŠYMAS  “U” tipo manžetai yra skirti didelių diametrų vamzdžiams, tačiau gali būti taikomi ir kitais atvejais, pvz. kai 

pagrindiniai ir apsauginiai vamzdžiai yra nestandartinių matmenų. Manžetai yra tamprios movos formos, kuri 

yra užspaudžiama dvejomis metalinėmis sąvaržomis.  

Vamzdžių manžetai, t.y. beslėgės vamzdžių sandarinimo tarpinės - tai lengvas būdas uždaryti ertmę aplink 

vamzdį. Manžetai yra labai paprastai montuojami, pasižymi aukštu patvarumu ir terminio plėtimosi galimybe, 

nereikalaujančią sujungimų demontavimo. 

 

PASKIRTIS IR  
FUNKCIJA 

Manžetai naudojami šilumos, dujotiekio, vandentiekio ir nuotekų tinkluose, pagrindinių ir apsauginių 

vamzdžių ir ertmių aplink juos užsandarinimui bei apsaugai nuo nešvarumų, kaip purvas, smėlis, vanduo ir 

pan.  Manžetai suteikia galimybę kompensuoti vamzdžio terminį prailgėjimą (iki +/- 35 mm) neprarandant 

sujungimo sandarumo. 

  

CHARAKTERISTIKOS IR 
TECHNINIAI 

PARAMETRAI 
 

Medžiaga: elastomeras EPDM, sąvarža pagaminta iš nerūdijančio plieno. 

Vamzdžių diametrai: nuo DN 200x360 - DN 1200x2160 mm. 

Maks. darbinis slėgis: beslėgė sistema. 

Darbo temperatūra: nuo -30°C iki +100°C. 

 

Pagrindinio vamzdžio 
 (min) išorinis skersmuo 

(mm) 

Apsauginio vamzdžio  
(max) išorinis skersmuo 

(mm) 

200 360 

300 540 

400 720 

500 900 

600 1080 

700 1260 

800 1440 

900 1620 

1000 1800 

1100 1980 

1200 2160 

 

Manžetai pagaminti iš didelio patvarumo elastomero, todėl juos galima ištempti 

arba suglausti iki 7% jų tikrų išmatavimų. 

Pritaikymo galimybes galima žymiai praplėsti naudojant papildomą plieninį vamzdį  

sujungiant abu manžetus tarpusavyje.  

  

KAIP UŽSAKYTI Manžetai  gaminami pagal užsakymą, tad reikia nurodyti pagrindinio ir apsauginio vamzdžių išorinį skersmenį. 

 


