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Оборудование и крепежный материал 
скважин из высококачественной 

стали, HAGULIT® и стали

Ваш партнер по стали и высококачественной стали
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Номинальное 

значение
DN 50 65 80 100 125 150 200

Толщина стенки (мм) S 2,0 2,0 2,6 2,9 2,9 3,2 4,0

Ø-внешн. (мм) d1 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1

Фланц DIN 2633 (мм) D 165 185 200 220 250 285 340

k 125 145 160 180 210 240 295

Вес трубы (кг) L = 1,0 м 8,6 10,3 14,1 18,1 23,0 30,0 44,8

L = 2,0 м 11,5 14,0 19,7 26,0 32,8 42,8 66,2

L = 3,0 м 14,4 17,6 25,1 34,0 42,5 56,0 87,7

L = 4,0 м 20,6 21,3 30,7 42,0 52,3 69,0 109,1

L = 5,0 м 23,5 24,9 36,2 50,0 62,1 82,0 130,5

L = 6,0 м 26,4 28,5 41,8 57,9 71,9 95,0 152,0

Номинальное 

значение
DN 50 65 80 100 125 150 200 250

Толщина стенки (мм) S 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0

Ø-внешн. (мм) d1 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273

Фланц DIN 2633 (мм) D 165 185 200 220 250 285 340 405

k 125 145 160 180 210 240 295 355

Вес трубы (кг) L = 1,0 м 8 11 13 18 24 31 44 61

L = 2,0 м 12 16 20 27 37 48 69 95

L = 3,0 м 15 21 26 36 49 65 93 129

L = 4,0 м 19 26 33 45 62 82 118 164

L = 5,0 м 23 31 40 55 75 99 143 198

Номинальное 

значение
DN 50 65 80 100 125 150 200

Толщина стенки (мм) S 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5

Ø-внешн. (мм) d1 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1

Фланц DIN 2633 (мм) D 165 185 200 220 250 285 340

k 125 145 160 180 210 240 295

Вес трубы (кг) L = 1,0 м 8,6 10,3 14,1 18,1 23,0 30,0 44,8

L = 2,0 м 11,5 14,0 19,7 26,0 32,8 42,8 66,2

L = 3,0 м 14,4 17,6 25,1 34,0 42,5 56,0 87,7

L = 4,0 м 20,6 21,3 30,7 42,0 52,3 69,0 109,1

L = 5,0 м 23,5 24,9 36,2 50,0 62,1 82,0 130,5

L = 6,0 м 26,4 28,5 41,8 57,9 71,9 95,0 152,0

Вертикальные трубы для насоса с фланцевым соединением в соответствии 

с нормой DIN 4927, двустороные приваренным фланцем в соответствии с нормой 

DIN 2633, PN 16, c двумя пасами для кабеля

Вертикальные трубы для насоса в соответствии с нормой DIN 4927 

из нержавеющей пассивированной стали

Вертикальные трубы для насоса с фланцевым соединением в соответствии с VDI 

2538, толщина слоя 0,3 – 0,5 mm

Вертикальные трубы для насоса в соответствии с нормой DIN 4927

покрытые HAGULIT’oм 

Вертикальные трубы для насоса с фланцевым соединением в соответствии с нормой

DIN 4927, двустороные приваренным фланцем в соответствии с нормой DIN 2633,

PN 16, c двумя пасами для кабеля

Вертикальные трубы для насоса в соответствии с нормой DIN 4927

оцинкованные горячим методом

L= эффективная длина трубы

L= эффективная длина трубы

L= эффективная длина трубы

Вертикальные трубы для насоса с фланцевым соединениемНержавеющая сталь HAGULIT® Соединения
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Нержавеющая сталь

Трубы из нержавеющей стали

устойчивы к коррозии

и термическим воздействиям.

Они обладают хорошими

механическими

свойствами и устойчивостью к

химическим средствам.

Нержавеющая сталь является

идеальным материалом для

элементов глубинных скважин, от

которых требуется

продолжительная

эксплуатационная долговечность и

устойчивость к воздействию

агрессивных вод.

Обработка внешних поверхностей

элементов из нержавеющей стали

производится после выполнения

всех операций (резка,

формирование, сварка).

Протравка и пассивация

выполняются при помощи

собственного инструмента по

самой современной

технологии. Благодаря этому, мы

можем гарантировать высокое

качество наших изделий.

HAGULIT

Антикоррозионный слой HAGULIT®

дает насосным трубам возможность

продления их срока эксплуатации

без необходимости техухода.

Эпоксидный порошок в виде

материала для нанесения слоя

наносится методом флюидизации.

Качественно нанесенный

слой HAGULIT® обеспечивает

хорошие механические свойства

материала и соответствующую

предварительную обработку

поверхностей покрываемых

элементов.

Слой HAGULIT® отличается

следующими практическими

преимуществами:

 устойчивостью к механическим

 повреждениям, имеющим место

 при транспортировке и

 установке скважинного

 оборудования, благодаря

 высокой твердости внешней

 поверхности;

  устойчивостью к температуре в

 расширенном диапазоне от – 30

 до + 50;

  безопасностью на водозаборах

 питьевой воды (слой был

 подвержен физиологическим

 исследованиям);

 высокой устойчивостью ко

 всевозможным чистящим и

 восстанавливающим средствам;

  минимальным уровнем

 окисления;

  очень высокой прилегаемостью,

 полученной благодаря

 дробеструйной обдувке

 внешней поверхности

 покрываемых элементов.

Соединения

Системы соединений

штепсельных муфт устойчивых

на растяжение (ZSM,

HAGUESTA®, HAGUDOSTA®)

сокращают время монтажа

колодезных труб и

полностенных труб применяемых

при обновлении колодца а также

вертикальных насосных труб.

Очень удобное соединение труб

покрытых оболочкой HAGULIT®

и труб из нержавеющей стали, 

делает систему очень экономической:

несложное соединение чаши и

торца трубы, а затем закрепление

стержнем или поперечными

стержнями гарантирует прочное

соединение. Учитывая экономию

времени при каждом соединении

эти системы особенно

рентабельные на больших

глубинах. Совместно с соединениями 

при помощи штепсельных муфт в

нашем предложении имеются

также с высококачественные

фланцевые соединения на

круглые винты согласно норм

DIN 4922.

Установка вертикальных труб

соединених штепсельными

муфтами, консервация

глубинных насосов происходит

так же быстро как их монтаж.

Экономия времени удваивается

при монтаже и демонтаже, что в

конечном результате уменьшает

производственные расходы.

Вертикальные насосные трубы в

нашем предложении имеют

винтовые соединениями и

фланцевые соединения

сооветствующие требованиям

DIN.

Для специального назначения

предлагаем вертикальные

насосные трубы с эбонитовой

оболочкой.
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Вертикальные трубы для насоса с сопротивлением на 
растяжение с помощью вставных муфт

Вертикальные трубы для насоса с сопротивлением на растяжение с помощью вставных

муфт в соответствии с нормой DIN 4945-2, с двумя кольцами круглого сечения

(самозатягивающимися), пружиной сжатия и с предохранением от откручивания.

Вертикальные трубы в соответствии с нормой DIN 4945-2 из оцинкованной стали

(1.4301, 1.4541, 1.4571) травленные и пассивированые

Номинальное 

значение
DN 50 65 80 100 125 150 175 200

Толщина стенки (мм) S 2,0 2,0 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 4,0

Ø-внешн. (мм) d1 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 193,7 219,1

D 85 102 115 139 165 198 226 249

Вес трубы (кг) L = 1,0 м 5 6 9 12 14 19 25 31

L = 2,0 м 8 10 15 20 24 32 42 52

L = 3,0 м 11 14 21 28 34 45 59 74

L = 4,0 м 14 18 27 36 44 59 76 95

L = 5,0 м 17 21 32 44 54 72 93 117

L = 6,0 м 20 25 38 52 64 85 110 138

L= эффективная длина трубы

Номинальное 

значение
DN 50 65 80 100 125 150 175 200 250

Толщина стенки (мм) S 2,0 2,0 2,6 2,9 2,9 3,21 3,6 4,0 5,0

Ø-внешн. (мм) d1 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 139,7 219,1 273

D 84 100 115 141 170 202 229 255 310

Вес трубы (кг) L = 1,0 м 6 7 10 13 17 24 30 34 45

L = 2,0 м 9 12 16 22 30 41 51 58 79

L = 3,0 м 12 17 23 32 43 58 73 83 114

L = 4,0 м 16 22 29 41 55 75 95 108 148

L = 5,0 м 19 27 36 50 68 92 117 133 182

Вертикальные трубы для насоса с сопротивлением на растяжение с помощью 

вставных муфт в соответствии с нормой DIN 4945-2, с двумя кольцами круглого 

сечения (самозатягивающимися), двумя рычажками сжимающими и с предохранением 

от откручивания.

Вертикальные трубы в соответствии с нормой DIN 4945-1, корпус HAGULIT® в 

соответствии с VDI 2538 сталь ST

L= эффективная длина трубы

Вертикальные трубы для насоса с сопротивлением на растяжение с помощью

вставных муфт в соответствии с заводской нормой, с двумя кольцами круглого 

сечения (самоуплотняющимися) самозатягивающимися, пружиной сжатия и с 

предохранением от откручивания.

Вертикальные трубы в соответствии с заводской нормой из оцинкованной стали

(1.4301, 1.4541, 1.4571) травленные и пассивированые

Номинальное 

значение
DN 40 50 65 80 100 125 150 200

Толщина стенки (мм) S 2,0 2,0 2,0 2,6 2,9 2,9 3,2 4,0

Ø-внешн. (мм) d1 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1

D 69,0 85,0 102,0 115,0 139,0 165,0 198,0 249,0

Вес трубы (кг) L = 1,0 м 3,1 4,5 5,4 8,4 11,4 14,2 19,4 29,5

L = 2,0 м 5,4 7,4 9,1 13,9 19,4 24,2 32,6 51,1

L = 3,0 м 7,7 10,3 12,9 19,5 27,6 34,1 45,8 72,6

L = 4,0 м 10,0 13,2 16,6 25,4 35,6 44,0 59,0 94,2

L = 5,0 м 12,1 16,0 20,3 30,8 43,6 53,9 72,7 115,7

L = 6,0 м 14,6 19,0 24,0 36,4 51,6 63,8 85,4 137,2

L= эффективная длина трубы

Фильтрационые и полностенные трубы с круглай резьбой / 
фланцевым соединенийм

Фильтрационые и полностенные трубы в соответствии с нормой DIN 4922 из 

нержавеющей пассивированной стали (1.4301, 1.4541, 1.4571), травленные и 

пассивированые, с круглай резьбой или фланцевым соединенийм, с уплотнением 

или болтами и гайками.

Фильтрационые и полностенные трубы в соответствии с нормой DIN 4922 из 

благородной пассивированной стали (1.4301, 1.4541, 1.4571), травленные и 

пассивированые

Номинальное 

значение
DN 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 800

Толщина стенки (мм) SF 3,0   3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0

Ø-внешн. (мм) d1 114,3 139,7 168,3 219,1 256 306 356 403 504 612 804

D(Prüf) 100 125 154 203 239 289 338 383 481 588 778

D 132 160 188 238 276 336 386 431 530 702 894

k 662 854

Вес трубы (кг) L = 1,0 м 13 16 20 30 35 46 52 69 100 115 162

L = 1,5 м 17 21 26 41 48 61 79 94 137 160 223

L = 2,0 м 22 26 32 51 60 77 88 119 175 206 284

L = 2,5 м 26 31 39 62 73 92 106 144 212 252 345

L = 3,0 м 30 36 45 73 86 107 123 169 250 297 406

L = 4,0 м 38 47 57 95 111 137 159 219 325 389 528

L = 5,0 м 47 57 70 116 136 168 194 269 400 480 650

L = 6,0 м 55 67 82 138 162 198 229 319 475 571 772

L= эффективная длина трубы

Высота мостика: 1,0 – 2,5 мм

Проходимость
фильтрующих труб
h = 2,5 мм

% 23 23 23 16 16 16 16 14 13 13 13

Допустимая нагрузка кН 66 91 122 180 188 225 260 370 555 380 420

Мостиковая перфорация в соответствии с нормой DIN 4922

Критическое 
внешнее давление
(1Мпа = 10 бар)

МПа  4,4  3,7  3,1 2,3 1,3  0,9  0,7 0,8  0,7 0,5 0,3

Допустимая нагрузка кН 100  138  185  270  285  340  400  570  845 450  560

Полностенные трубы

Фильтрующие трубы с гравиевой оклейкой

Номинальное 

значение
DN 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 800

Толщина стенки (мм) SF 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0

Ø-внешн. (мм) d1 114,3 139,7 168,3 219,1 256 306 356 403 504 612 816

D(Prüf) 100 125 154 203 239 289 338 383 481 588 790

D 132 160 188 238 276 336 386 431 530 702 906

k 662 866

Вес трубы (кг) L = 1,0 м 13 16 20 30 35 46 52 69 100 115 162

L = 1,5 м 17 21 26 41 48 61 79 94 137 160 223

L = 2,0 м 22 26 32 51 60 77 88 119 175 206 284

L = 2,5 м 26 31 39 62 73 92 106 144 212 252 345

L = 3,0 м 30 36 45 73 86 107 123 169 250 297 406

L = 4,0 м 38 47 57 95 111 137 159 219 325 389 528

L = 5,0 м 47 57 70 116 136 168 194 269 400 480 650

L = 6,0 м 55 67 82 138 162 198 229 319 475 571 772

Соединение круглая резьба фланeц

L= эффективная длина трубы

Гравиевая оклейка мостика мин. 15 мм, Кварцевый гравий в соответствии с нормой DIN 4924
Размер зерен: 1-2 мм, 2-3 мм, 3-5 мм, 4-7 мм.
Подбор размеров по желанию клиента

Номинальное 

значение 
DN 100 125 150 200  250 300  350 400 500 600  800

Ø-внешн. c оклейкой 

(мм)
D (5) 175  200  210  265  315 365 415 470  570  675  870

Вес трубы c оклейкой

(кг)
L = 2,5м  58 68 85  126 160  183  210 267 363  463  672

Соединение круглая резьба фланeц

Соединение круглая резьба фланeц
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гайка М 16, DIN 934
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ФИЛЬТРАЦИОНЫЕ И ПОЛНОСТЕННЫЕ ТРУБЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ DIN 4922 CO СЛОЕМ HAGULIT® В СООТВЕТСТВИИ С VDI 2538,
СТАЛЬ ST 37 C КОЛЬЦАМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (САМОУПЛОТНЯЮЩИМИСЯ) САМОЗАТЯГИВАЮЩИМИСЯ

ФИЛЬТРАЦИОНЫЕ И ПОЛНОСТЕННЫЕ ТРУБЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ DIN 4922 CO СЛОЕМ 

HAGULIT® В СООТВЕТСТВИИ С VDI 2538, СТАЛЬ ST 37

Фильтрационые и полностенные трубы с 
cоединением вставными муфтами

Фильтрационые и полностенные трубы с круглай резьбой / 
фланцевым соединениeм

Номинальное 

значение
DN 100  125 150  200 250 300  350  400  500  600 800

Толщина стенки (мм) SF 3,0 3,0  3,0 4,0  4,0  4,0  4,0 5,0  6,0 6,0  6,0

Ø-внешн. (мм) d1 114,3 139,7  168,3 219,1 256 306 356 408 504 612 816

D(Prüf) 100 125 154 203 239 289 338 388 481 588 790

D 132 160 188 238 276 336 386 431 530 702 894

k 662 866

Вес трубы (кг) L = 1,0 м 13 16 19 31 36 47  54 70 101 116 163

L = 1,5 м 18 22 26 43 49 63  72 96 139 162 225

L = 2,0 м 22 27 32 54 62 78 90 122 177 208 287

L = 2,5 м 26 32 39 65 75 94 108 148 215 254 349

L = 3,0 м 31 38 45 76 88 110 126 173 253 301 410

L = 4,0 м 40 49 59 99 114 141 163 225 329 393 534

L = 5,0 м 49 60 72 122 140 172 199 277 405 486 658

Соединение круглая резьба фланeц

L= эффективная длина трубы

Фильтрационые (Мостиковая перфорация) трубы

Проходимость

фильтрующих труб 

h = 2,5 мм
% 23  23  23  16  16  16 16  14 13  13  13

Допустимая нагрузка кН 66  91 122 180  188 225 260  370 555 380 420

Высота мостика: 1,3 – 2,5 мм

Полностенные трубы

Номинальное 

значение
DN 100  125 150  200 250 300  350  400  500  600 800

Толщина стенки (мм) SF 3,0 3,0  3,0 4,0 4,0  4,0 4,0  5,0  6,0 6,0 6,0

Ø-внешн. (мм) d1 114,3 139,7 168,3 219,1 256 306 356 403 504 612 804

D(Prüf) 100 125 154 203 239 289 338 383 481 588 790

D 133 159 188 238 276 336 386 436 530 702 906

k 662 866

Вес трубы (кг) L = 1,0 м 14 18 24 33 36 47 54 70 101 116 163

L = 1,5 м 19 24 32 45 49 63 72 96 139 162 225

L = 2,0 м 23 31 41 57 62 78 90 122 177 208 287

L = 2,5 м 28 37 49 70 75 94 108 148 215 254 349

L = 3,0 м 33 43 58 82 88 110 126 173 253 301 410

L = 4,0 м 42 56 75 107 114 141 163 225 329 393 534

L = 5,0 м 51 69 92 132 140 172 199 277 405 486 658

Соединение круглая резьба фланeц

Критическое 

внешнее давление

(1Мпа = 10 бар)
% 23  23  23  16  16  16 16  14 13  13 13

Допустимая нагрузка кН 100  138  185  270  285  340 400  570  845 450 560

L= эффективная длина трубы

Полностенные трубы

Номинальное 

значение 
DN 100 125 150 200  250 300  350 400 500 600  800

Ø-внешн. c оклейкой 

(мм)
D5  175 200  210  265  315 365 415 470  570 675  870

Вес трубы c оклейкой

(кг)

L=

2,5 м 
59  69  86  128 162 185  212  271  366 465 676

Соединение круглая резьба фланeц

Гравиевая оклейка мостика мин. 15 мм, Кварцевый гравий в соответствии с нормой DIN 4924
Размер зерен: 1-2 мм, 2-3 мм, 3-5 мм, 4-7 мм.
Подбор размеров по желанию клиента

ФИЛЬТРАЦИОНЫЕ И ПОЛНОСТЕННЫЕ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ПАССИВИРОВАННОЙ СТАЛИ 
(1.4301, 1.4541, 1.4571), ТРАВЛЕННЫЕ И ПАССИВИРОВАНЫЕ, С CОЕДИНЕНИЕМ ВСТАВНЫМИ

МУФТАМИ И С КОЛЬЦАМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (САМОУПЛОТНЯЮЩИМИСЯ)
САМОЗАТЯГИВАЮЩИМИСЯ И РЫЧАЖКАЙ СЖАТИЯ

ФИЛЬТРАЦИОНЫЕ (МОСТИКОВАЯ ПЕРФОРАЦИЯ) И ПОЛНОСТЕННЫЕ ТРУБЫ

ФИЛЬТРАЦИОНЫЕ (МОСТИКОВАЯ ПЕРФОРАЦИЯ) И ПОЛНОСТЕННЫЕ ТРУБЫ

Номинальное 

значение
DN 100 125  150  200  250  300 350  400 500

Толщина стены (мм) SF 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0

Толщина стены (мм) SV 3,2 3,6 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0

Ø-внешн. (мм) d1 114,3  139,7 168,3 219,1 256 306 356 403 504

D(Prüf) 100 125 154 203 239 289 338 383 481

D 140 165 200 251 288 348 398 445 546

Вес трубы (кг) L = 1,0 м 13 17 24 35 37 47 55 70 110

L = 1,5 м 17 23 33 47 50 62 73 95 147

L = 2,0 м 22 30 41 59 63 77 91 120 185

L = 2,5 м 27 36 49 71 75 92 108 126 170

L = 3,0 м 32 43 57 83 88 108 126 170  260

L = 4,0 м 41 56 74 108 113 138 162 220  335

L = 5,0 м 51 69 91 132 139 168 197 270 410

L = 6,0 м 69 82 112 156 164 199  232 320 485

L= эффективная длина трубы

Мостиковая перфорация в соответствии с нормой DIN 4922

Проходимость

фильтрующих труб

h = 2,5 мм
% 23 23 23 16 16 16 16 14 13

Критическое внешнее 

давление

полностенныx труб

(1Мпа = 10 бар) 

МПа 4,4 3,7 3,1 2,3 1,3 0,9 0,7 0,8 0,7

Допустимая нагрузка

фильтрующих труб
кН 66 66 122 180 180 225 260 290 350

Допустимая нагрузка

полностенныx труб
кН 66 66 180 180 180 240 290 290 350

Высота мостика: 1,0 – 2,5 мм

Номинальное 

значение
DN 100  125 150  200 250 300 350  400 500

Ø-внешн. c оклейкой

(мм)
D5  175 200  210  265  315 365 415 470 570 

Вес трубы c оклейкой

(кг)
L = 2,5 м 56 67  86  129 162 183  212 268 373

Гравиевая оклейка мостика мин. 15 мм, Кварцевый гравий в соответствии с нормой DIN 4924
Размер зерен: 1-2 мм, 2-3 мм, 3-5 мм, 4-7 мм.
Подбор размеров по желанию клиента

Деталь Х
гайка М 16, DIN 934
шайба DIN 125
уплотнение
шайба DIN 125
гайка М 16, DIN 934 

Ø D5
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Ø k
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Фильтрационые и полностенные трубы с круглай резьбой / 
фланцевым соединенийм

Проволочный фильтр с резьбовым или ZSM-соединением

ФИЛЬТРАЦИОНЫЕ И ПОЛНОСТЕННЫЕ ТРУБЫ С С КОЛЬЦАМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ (САМОУПЛОТНЯЮЩИМИСЯ)
САМОЗАТЯГИВАЮЩИМСЯ, ГИБКИМ СТЕРЖНЕМ И CO СЛОЕМ HAGULIT® В СООТВЕТСТВИИ С VDI 2538, 
СТАЛЬ ST 37, С CОЕДИНЕНИЕМ ВСТАВНЫМИ МУФТАМИ

Фильтрационые (Мостиковая перфорация) и полностенные трубы

Технические данные
Стандартное исполнение (с проволочными стержнями их круглой проволоки)

Для комбинации со сплошными трубами из нержавеющей стали или PVC. Соединения: ZSM, резьба по

DIN 4922 или резьба по DIN 4925.

Фильтрующие трубы с гравиевой оклейкой

Номинальное 

значение
DN 100 125  150  200  250  300 350  400 500

Толщина стены (мм) SF 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 

Толщина стены (мм) SV 3,2 3,6 4,0 4,5 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0

Ø-внешн. (мм) d1 114,3  139,7  168,3 219,1 256 306 356 403 504

D(Prüf) 100 125 154 203 239 289 338 383 481

D 140 165 200 251 288 348 398 445 546

Вес трубы (кг) L = 1,0 м 13 17 25 35 38 48 57 72 111

L = 1,5 м 17 23 33 48 51 63 75 98 149

L = 2,0 м 22 29 42 60 64 79 93 123 187

L = 2,5 м 27 36 50 73 77 95 111 149 225

L = 3,0 м 31 42 59 85 90 110 129 175 263

L = 4,0 м 40 55 76 110 116 141 166 226 339

L = 5,0 м 50 68 93 135 142 173 202 278 415

L= эффективная длина трубы

Проходимость

фильтрующих труб

h = 2,5 мм
% 23 23 23 16 16 16 16 14 13

Критическое 

внешнее давление

полностенныx труб

(1Мпа = 10 бар)

МПа 4,4 3,7 3,1 2,3 1,3 0,9 0,7 0,8 0,7

Допустимая нагрузка

фильтрующих труб
кН 66 66 122 180 180 225 260 290 350

Допустимая нагрузка

полностенныx труб
кН 66 66 180 180 180 240 290 290 350

Высота мостика: 1,3 – 2,5 мм

Мостиковая перфорация в соответствии с нормой DIN 4922

Номинальное 

значение
DN 100  125 150  200 250 300 350  400 500

Ø-внешн. c оклейкой

(мм)
D5 175  200 210  265  315  365  415 470  570

Вес трубы c оклейкой

(кг) 
L = 2,5 м 57 68 93 130  164  186 215  272  376

Гравиевая оклейка мостика мин. 15 мм, Кварцевый гравий в соответствии с нормой DIN 4924
Размер зерен: 1-2 мм, 2-3 мм, 3-5 мм, 4-7 мм.
Подбор размеров по желанию клиента

Специальные исполнения по запросу
Поставка других размеров возможна по запросу

Наши проволочные фильтры,

отличающиеся высокой

проницаемостью и оптимальными

гидравлическими

характеристиками, обладают

следующими преимуществами:

 открытая более чем на 50 %

 входная поверхность

 глубины монтажа, при

 соответствующей конструкции, до

 2000 м.

 уменьшение диаметра

 скважины за счет того, что   

 отпадает

 необходимость в заполнении

 гравийной засыпкой

 входная поверхность не

 может засориться, благодаря

 конической форме проволочного

 фильтра

Проволочный фильтр состоит из

треугольной проволоки, идущей по

поверхности, и намотанной и

сваренной внутри в виде

продольных стрежней.

Данные типы фильтров были

разработаны для того, чтобы

сделать возможным бурение

скважин в изоморфном мелком

песке. 

Такие скважины обычно находятся

в водоносных пластах небольшой

толщины, требуют монтажа на

малой глубине, но имеют при этом

высокий дебит.

Проволочный фильтр очень

эффективен в любом пласте и при

любом применении, при условии

обеспечения ширины щели от 0,2 мм 

и одновременно высокой

проницаемости, чтобы, таким

образом, минимизировать потери на

трение и входные потери.

Для изготовления проволочных

фильтров, в зависимости от

текущих условий, можно

использовать материалы, начиная

от простой нержавеющей стали до

сплавов, обеспечивающих высокую

коррозионную стойкость.

Условный 
диаметр 

(DN)

Диам. 
снаружи / внутри 

(мм)

Прочность при 
растяжении 

(при Rm=600 Н/
мм²) (kH)

Стойкость 
к наружн. 
Давлению

Ширина зазора 
0,5 мм бар

Тип наружной 
проволки

Число 
продольных 

проволок 
(х-Ø)

Масса 
фильтра (кг/м)

50 58/ 48 50 163,0 190 VS 14 x 3 3,18

80 90/ 80 72 63,9 190 VS 20 x 3 4,83

100 для ПВХ 109/ 99 87 39,3 190 VS 24 x 3 5,83

100 для стали 118/108 87 31,8 190 VS 24 x 3 6,19

125 для ПВХ 135/125 101 22,0 190 VS 28 x 3 7,11

125 для стали 143/133 108 18,7 190 VS 30 x 3 7,55

150 для ПВХ 156/146 115 14,6 190 VS 32 x 3 8,19

150 для стали 170/160 130 11,4 190 VS 36 x 3 8,99

200 для ПВХ 211/199 144 10,2 W 200 40 x 3 12,92

200 для стали 223/211 151 8,7 W 200 42 x 3 13,63

250 для ПВХ 261/248 180 8,5 W 230 50 x 3 18,23

250 для стали 278/265 180 7,0 W 230 50 x 3 19,22

300 305/292 216 5,3 W 230 60 x 3 21,40

350 364/350 252 4,6 W 260 70 x 3 28,55

400 410/394 288 4,6 W 290 80 x 3 35,67

500 509/490 525 3,6 W 330 82 x 3 53,00

600 611/590 590 3,0 W 370 92 x 3 69,86

800 813/790 833 1,9 W 420 130 x 3 105,43
Разрез А-А

A A

Ø D

Ø D5

Sv SF

Ø d1
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Пропускная способность в зависимости от зазора и диаметра
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Крышка вентиляционной шахты из нержавеющей стали Колодезные шахты из нержавеющей стали/железобетона

КРЫШКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ И РАМЫ СПАЯННЫЕ ИЛИ СВАРЕННЫЕ В КОЖУХЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ,
ТРАВЛЕННЫЕ И ПАССИВИРОВАННЫЕ.

Крышка вентиляционной шахты устойчивая к осадкам (дождям)

Форма квадратная и круглая

КРЕПЛЕНИЕ НА КРЮЧКИ ИЛИ ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ. КРЫШКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, В СЕРЕДИНЕ ВЫПУКЛАЯ,
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩЕЛКОЙ. ПРУЖИНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКО-ГАЗОВЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ УЛУЧШАЮТ 
ОТКРЫТИЕ. ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА ВНЕШНЕГО ЗАТВОРА ГАРАНТИРОВАННОГО (ПО ЖЕЛАНИЮ) (СПОСОБСТВУЮЩЕГО 
НЕМЕДЛЕННОМУ УСТАНОВЛЕНИЮ ЕГО НАРУШЕНИЯ). ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ С 
ПРЕДОХРАНЕНИЕМ ОТ ВЗЛОМА. С ЦЕЛЬЮ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ САМОВОЛЬНОГО СНЯТИЯ КРЫШКИ,
РАМЫ КРЫШКИ И РАМА СОЕДИНЕНЫ ШУРУПАМИ НА ВНУТРЕННИХ УГЛАХ. ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА С КЛЮЧАМИ.

РАЗМЕРЫ, КВАДРАТНАЯ ФОРМА (ММ)  600 X 600  700 X 700 800 X 800  1000 X 1000
РАЗМЕРЫ, КРУГЛАЯ ФОРМА (Ø - ММ)  600  700  800     1000

Крышка вентиляционной шахты с защитой от затопления потоком воды до 1м

Крышка из листа из оцинкованной стали , в середине выпуклая, со стабильными 

внешними завесами, с механическим приспособлением задерживающим воду, с 

резиновой прокладкой устойчивой к морозам закрепленной в канавке и 

центральным храповым закрытием. Рамы необходимо сцементировать

со стенными якорями. В предложение входит соответствующий ключ.

РАЗМЕРЫ, КВАДРАТНАЯ ФОРМА (ММ)  600 X 600  800 X 800 1000 X 1000
РАЗМЕРЫ, КРУГЛАЯ ФОРМА (Ø - ММ)  600   800   1000

Крышка вентиляционной шахты, класс нагрузки А -  15 kH

  класс нагрузки Б - 125 kH

Крышка вентиляционной шахты для вмонтирования на уровне поверхности.

Крышка из рельефного листа бляхи из оцинкованной стали соответствующей толщины с

Дополнительным внутренним фиксированием, подобранная в соответствии с 

предельной нагрузкой конструкции, с автоматической защелкой, открываемая с 

помощью специального ключа, с защитой от незаконного открытия. Внешние завесы, 

самоопускающееся приспособление,

открываемое вручную, задерживающее воду, дополнительные отверстия в форме 

пружин гидравлическо-газовых, способствующие беспроблемному снятию покрытия.

Дополнительно: замок вставной предохраняющий от взлома. Рама квадратная 

с резиновой прокладкой и внешними стенными якорями. В предложение входит 

соответствующий ключ.

Размер стандартный  (а x b)  длина  600 x 600  800 x 800  1000 x 1000

Проем сквозной  (c x d)  длина  565 x 565  765 x 765  965 x 965

Внешние размеры рам  (e x f)  длина  810 x 700   1010 x 900  1210 x 1100 

Шахта из железобетона, сoцельная

устойчивая к воздействию воды под давлением, защищенная от напора (по желанию) с 

водонепроницаемой бетонной крышкой заводского производства

 КОЛОДЕЦ -СБОРНИК ВОДООТВОДНЫЙ С КРЫШКОЙ В ФОРМЕ РЕШЕТКИ

 внешние стены шахты покрыты защитной оболочкой

 ПРОСТАЯ УСТАНОВКА БЛАГОДАРЯ БЕТОНИРОВАННЫМ ВИНТОВЫМ ВТУЛКАМ

 ДОСТАТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ С ДОЖДЕВОЙ ВЫТЯЖКОЙ, ВЕС ОКОЛО 8 ТОНН

РАЗМЕРЫ:
1500 ММ (2000, 2500, 3000 ММ) X 2000 ММ

Другие размеры – по желанию клиента

Шахта компактная

Вес до 80 тонн

Длина до 8.0 м 

Ширина до 5.0 м

Подбор размеров по

желанию клиента

Шахта из нержавеющей стали , спаянная в условиях завесы защитных газов,

травленная и пассивированная

с люком и отверстием для монтажа, устойчивая к воздействию воды под 

давлением, возможность установления непосредственно на месте защиты от напора

 Головка колодца

 Купольная насадка с крышкой круглой формы без 

 вытягивающего колпака

 Лестница, опускаемая или складываемая

 Вентиляционная труба DN 150 заканчивающаяся под 

 колодезной шахтой

 Фитинг FF

 Держатель электрического распределительного ящика

 проходной изолятор для кабеля

 Крючкообразные зацепы

 гидравлический уклон c водосточным колодцем

Размеры:

1500 мм (2000, 2500 мм)

Доставка звена с арматурой полностью смонтированный из частей,

возможность доставки другой длины.

Подбор размеров по желанию клиента

D соотв. a x a

e x f

c x d

a x b

e

прибл. 170

f

у шахты диаметром 1500 мм только один люк

крышка шахты 
изолированная Ø 800

крышка шахты 
Ø 800

кабельная окантовка

бетон воды 
непроицаемый 
(B 45)

вентиляционная 
труба DN 150

сверление для кабеля
по запросу

сверление для трубы
по запросу

защита от 
сплывания

головка 
колодца

500x500D
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Лестницы вертикальные из нержавеющей стали с подстраховачными
элементами

Головки скважин из высококачественной стали / HAGULIT®

/ оцинкованной / необработанной черной стали

ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ ПОДЪЕМА КРЕПЯТСЯ НА ПОСТОЯННО С КОРЗИНОЙ, ПРЕДОХРАНЯЮЩЕЙ ОТ ПАДЕНИЯ.
ПОЛНОСТЬЮ СДЕЛАНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПАССИВИРОВАННЫЕ И ТРАВЛЕННЫЕ. НЕСУЩИЕ

БАЛКИ СДЕЛАНЫ ИЗ ТУБ, СТУПЕНИ ИЗ СИЛЬНО ФОРМОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ С С ПРОФИЛИРОВАННОЙ

ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРОСТУПИ, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЕРЕКЛАДИНАМИ 280 ММ.

ШИРИНА ЛЕСТНИЦЫ В ПРОЛЕТЕ 400/500 MM

КОРЗИНА ПРЕДОХРАНЯЮЩАЯ Ø 700 MM

В СООТВЕТСТВИИ С DIN 24532 ПОЛНОСТЬЮ СПАЯННЫЙ ИЛИ СОБРАННЫЙ

ЛЕСТНИЦА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА С КРОНШТЕЙНАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

К КРЮЧКАМ, А ТАКЖЕ С КРЕПЕЖНЫМ МАТЕРИАЛОМ.

Принадлежности:

 1.вспомогательная складывающаяся лестница

 2.вспомогательная лестница

 3.продолжение несущих балок

Внимание:

Максимальная длина одного подъема лестницы с предохраняющей от падения с высоты

корзиной достигает 10 метров. При длине лестницы более 10м обязательным является

использование нескольких элементов вертикальной лестницы. С целью перехода от одного

элемента лестницы на другой необходимо установление промежуточных площадок в

соответствии с DIN 24533,T1.

Кроме лестниц для влезания, которые крепятся на постоянно с предохранительной от

падения с высоты корзиной существует возможность крепления лестницы для подъема с

шиной, предохраняющей от падения с высоты.

Лестницы вертикальные из нержавеющей стали с подстраховачными элементами

длиной более 5м

Вертикальные лестницы

Изготовление в соответствии с DIN3620 и UVV-VGB 74

Ширина ступени 300/400

Балки из прямоугольных труб:

40 x 20 x 2,5 мм

Перекладины из устойчивого

специального профиля:

С 23 x 30 x 2 мм

Факультативный регулируемый доступ стены

Лестница

С шиной (рельсой) предохраняющим от падения с высоты

Средняя несущая балка выполняющая функцию шины, предохраняющей от падения с

высоты с буфером в верху и в низу в соответствии с требованиями охраны труда. Длина

перекладины 350мм, расстояние между перекадинами 280мм. Поверхность проступи

профилирована с боковыми ограничителями.

Лестница подготовлена для вертикального монтирования с кронштейнами для 

крепления якорей, также и крепежным материалом.

Принадлежности для шины предохраняющей от падения с высоты

 Ступени

 Протектор предохраняющий от падения (имеет обозначение GS)

 Комплект подручных инструментов (имеет обозначение GS)

Внимание:

При применении протектора предохраняющего от падения лестница отвечает 

предохранением от падения в соответствии с

предписаниями, касающимися предотвращения несчастных случаев.

Длина лестницы

(мм)

Глубина шахты

(мм)

1500 1550 - 1780

1780 1781 - 2060

2060 2061 - 2340

2620 2621 - 2900

2900 2901 - 3180

3180 3181 - 3460

3460 3461 - 3740

3740 3741 - 4020

DN 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

d1 204 256 306 356 408 452 504 612 716 816 916 1016 1116 1216

s1 4 4 4 4 5 6 6 6 8 8 8 8 8 8

H1 500 500 600 600 600 600 600 700 700 700 700 800 800 800

D 284 336 386 446 498 542 594 702 806 906 1015 1115 1215 1315

b1 10 10 10 10 12 12 15 15 20 20 25 25 25 25

k 248 300 350 406 458 502 554 662 766 866 975 1075 1175 1275

d2 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

n 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 28 28 28

s2 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10

h1  150  150 250 250 250 250 250 300 300 300 300 400 400 400

b2 10 10 10 10 12 12 18 18 20 25 25 25 25 25

DN определяется при заказе

H2 310 310 310 310 310 310 350 350 350 350 400 400 400 400

H3 230 230 290 290 290 290 290 300 300 300 300 330 330 330

h3 110 110 170 170 170 170 170 180 180 180 180 210 210 210

r1 50 75 100 125 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550

r2 определяется при заказе

r3 определяется при заказе

s3 6 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10

d M12 M12 M12 M16

l 45 45 45 50 60 60 60 60 65 70 75 75 80 80

ds 13 13 13 17
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Головки скважин

Существенной составной частью нашего обширного

ассортимента являются головки скважин согласно DIN 4926

или заводскому стандарту. При нестандартных запросах мы

изготавливаем головки скважин согласно Вашим данным

следующего исполнения:

 высококачественная сталь

 покрытие HAGULIT® до DN 800

 оцинкованная огнем

 необработанная черная сталь

1) Принадлежности состоят из:  Уплотнение толщиной 3,0 мм 

  Винт dxl DIN 931

  Шайба ds DIN 125  

  Гайка d DIN 934

Специальные исполнения по запросу

крючкообразные зацепы 
M 20, DIN 580
(нагрузку учитывать)
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Лестницы вертикальные из нержавеющей стали Устройство трубопроводов и фитингов

Стремянка

(1) Складная

(2) Вкладная

300/400 мм ширина ступеньки

Стремянка

(1) Вставляемая или

(2) Опускаемая

Стремянка вставляемая полностью из нержавеющей

стали, состоит из трубной напращляющей (R 48,3 x 2,6)

и несущей трубы (R 42,4 x 2,6). Трубная направляющея

крепиться к стене шахты с помощью стенного якоря М10.

Процесс сварки происходит полностью в кожухе защитных

газов. Лестница вытравливается в кравильной ванне

методом пассивирования и погружения.

Вентиляционная труба

(1) Вертикальный монтаж

(2) Боковой монтаж

Вентиляционная труба возможна в двух вариантах:

из нержавеющей стали, травленная и пассивированная

из оцинкованной стали

Вентиляционная труба в соответствии с DN 100/150/200

с колпаком и сеткой на насекомых,

с фланцем для бетонирования

Дополнительно: зажим в соответствии с DN 1501

Специальное изготовление – по желанию клиента

Ширина шахты

600

700

800

1000

Kонцентрические фитинги FFR

Фланцы в соответствии с нормой DIN 2632/33, фитинги редукционные в

соответствии с нормой DIN 2616

Сталь оцинкованная и сталь нержавеющая

Номинальное 

значение 
DN1 (мм) 50 65 80 100

Номинальное 

значение
DN2/L (мм) 65/182 80/187 100/204 125/236

80/187 100/199 125/234 150/249

100/199 125/229 150/247 200/268

Номинальное 

значение 
DN1(мм) 125 150 200 250

Номинальное 

значение 
DN2/L (мм) 150/252 200/271 250/312 300/353

200/271 250/305 300/345 350/484

250/305 300/338 350/476 400/512

Специальное изготовление – по желанию клиента

Фитинги типа Q r = 1,5 d

Фланцы в соответствии с нормой DIN 2632/33, луки в соответствии с нормой DIN 2605

Сталь оцинкованная и сталь нержавеющая

Номинальное 

значение

DN (мм) 50 65 80 100 125 150

Длина L(мм) 122 141 166 206 247 285

Номинальное 

значение

DN (мм) 200 250  300 350 400

Длина L(мм) 368 452 536 616 696

Специальное изготовление – по желанию клиента

Номинальное 

значение 
DN1 (мм) 50 65 80  100 125 150

Номинальное 

значение 
DN2/H (мм) 50/110 65/122  80/137 100/158 125/180 150/199

40/103 50/116  65/129  80/149  100/170  125/192

32/98 40/110 50/122 65/141  80/161 100/183

Длина L (мм) 220 244 274 316 360 398

Номинальное 

значение 
DN1 (мм) 200 250 300  350  400

Номинальное 

значение
 DN2/H (мм) 200/241 250/287 300/333 350/362 400/391

150/224 200/263 250/311  300/349 350/388

125/218 150/250  200/293 250/328 300/374

Длина L (мм) 482 574 666  724  782

Фитинги типа T (тройники, Т-образные)

Фланцы в соответствии с нормой DIN 2632/33, фитинги типа T в соответствии с нормой DIN 2615

Сталь оцинкованная и сталь нержавеющая

1) 2)

1) 2)

1) 2)
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Устройство трубопроводов и фитингов

Монтажные инструменты и аксессуары

Трубопроводы и профили Кронштейн трубчатый с винтовым зажимом и 

постоянными штоками

Фланцевое соединение из оцинкованной стали, нерегулируемое.

Фланцевое соединение из оцинкованной стали, передвижное

Трубчатый кронштейн для подпираемых трубопроводов от стороны

основания (смотри указания). Выполненный как постоянный

кронштейн в трубчатом зажиме на длинном винте.

Внешний диаметр трубы  DА = мм

Высота обсадки   Н = мм

Нагрузка  F = N

Изменение установки в вертикальном направлении =  ± 30 мм

Прикрепление к фундаменту при помощи дюбелей на устойчивом на

нагрузку бетоне или стене.

Трубчатые кронштейны доступные также в тяжёлой версии и как

кронштейны для прикрепления к стене.

Прокладка пригодна для применения в колодцах с питьевой водой и устойчива

к воздействию хлорки. Фланец плоский перфорированный отверстиями в

соответствии с DIN 2576 PN 10. Начиная с DN 250 меньшей толщины.

Конструкция полностью из оцинкованной стали, спаянная в условиях

завесы защитных газов, поддается процессом травления и пассивации.

Кронштейн трубный с хомутиком 1/3

Кронштейн трубный для подпирания трубопроводов со стороны полотна.

Изготовление как элемент на резиновом компрессе хомутка 1/3.

Номинальное значение трубы  DA = мм

Высота элементa  H = мм

Предельная нагрузка  F = N

Регулировка в вертикальном направлении  = +/-30

Прокладка пригодна для применения в колодцах с питьевой водой и устойчива

к воздействию хлорки. Фланец плоский перфорированный отверстиями в

соответствии с DIN 2576 PN 10. Начиная с DN 250 меньшей толщины.

Конструкция полностью из оцинкованной стали, спаянная в кожухе защитных

газов , поддается процессом травления и пассивации.

Наше предложение на трубы для 

колодцев дополняют специальные

конструкции и необходимые 

инструменты для монтажа наших 

продуктов.

Предложение состовляет следующие 

продукты:

 Рукоятки зажимные

 Крючки открытые

 Трубы шламовые

 Стекла колодезные

 Элементы прилаживаемые

 Фильтровые трубы и полностенные 

 трубы из обыкновенной стали или 

 оцинкованной стали

 Трубчатые направляющие, 

 элементы для центрирования труб

 Соединения, стыки

 Запоры накладные

Устройство трубопроводов и фитингов

Номинальное 

значение 
DN 50 65  80 100 125  150 200 250  300 350 400

Труба водопроводная DA  60,3 76,1 88,9 114,3  139,7 168,3  219,1  273,0 323,9 355,6  406,4

Фланец Ø D  165  185  200 220  250  285  340 395  445  505  565

Длина конструкции (мм) L  300  300 300 300 300  300  300  300  300  350 400

Регуляция +/-E  40 40 40  40 40 40 50 50  50 50  50

Толщина фланца B  18  18  20  20 22  22 24 18  18  18  18

Специальное изготовление – по желанию клиента

Специальное изготовление – по желанию клиента

Крепление к полотну с помощью крючков к устойчивому к предельной массе

конструкции бетоне или стене.

Номинальное значение DN 50  65 80 100  125 150 200  250  300  350  400

Труба водопроводная DA  60,3 76,1 88,9  114,3  139,7  168,3 219,1 273,0 323,9  355,6  406,4

Фланец Ø D  165  185  200  220  250 285  340  395 445  505 565

Длина конструкции (мм)  L 300  300  300  300  300 300 300 300 300  350 400

Регуляция +/-E 25  25 25 25 25 25 25  25 25  25  25

Толщина фланца B 18  18 20 20  22 22  24  18  18  18 18

установочная длина в среднем 
положении
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Опора трубы с зажимным хомутом

Опора трубы для укладки трубопроводов (см. примечание). Исполнение

для неподвижного крепления труб в хомуте.

Наружный диаметр трубы  DA = мм

Высота опоры  H = мм

Нагрузка  F = Н

Регулировка высоты  = ± 30 мм

Напольное крепление с помощью дюбеля на износоустойчивый бетон

или кирпичную кладку.

Ø
 D

A

шпиндель

Н
-

р
е

гу
л

и
р

у
е

м
а

я

OKFB

Примечание:

Все рисунки, чертежи и данные лишь

приблизительно являются

определяющими, так как они не

обозначены как обязательные. Эти данные

соответствуют сегодняшнему уровню

наших знаний и предназначены для

информирования о наших изделиях.

Нет смысла гарантировать определенные

свойства. Нужно учитывать лишь

существующую защиту промышленных

прав. Мы гарантируем безупречное

качество в рамках наших Общих условий

продажи.

Все права на технические изменения

сохраняются.
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HAGUTHERM-продукты для геотермии Оболочка HAGULIT® Травление и пассивация нержавеющей стали

HAGUTHERM - продукты и

услуги для геотермии

Hagusta GmbH тесно

сотрудничает с партнёрами в

области геотермии и от началa

использования энергии

термальных вод разрабатывает

специальные решения для

регенерации геотермических

колодцев.

Существенные критерии для

производства наших изделий это

максимальная охрана от

коррозии, а также форма

продукта отвечающая месту

применения.

Вертикальные насосные трубы и

рукоятки колодцев из стали с

эбонитовым покрытием

выполненным из материалов

соответствующих данным

проектов и является результатом

новшеств вводимых на основании

более 70-летнего опыта в

производстве изделий из стали и

нержавеющей стали

предназначенных для

регенерации колодцев и

результатом многолетней

деятельности в области

предохранения от коррозии

через гуммирование.

Целесообразность

Использование разных резин и

стали со специфическими

особенностями и соответствующая

обработка в фирме Hagusta придаёт

следующие полезные качества в

применении:

  устойчивость на коррозию

  высокая прочность на

 термические и химические

 факторы

  высокий коэффициент

 изоляции

  обычный и повторяемый

 монтаж и демонтаж

 вертикальных насосных труб

  большая устойчивость и

 тяговая нагрузка

Техническое знание составляет

основание для рентабельности

продуктов фирмы HAGUTHERM.

Наши техники и коммерсанты

охотно этими знаниями поделятся.

Качество

Качество гуммированных

вертикальных насосных труб и

рукояток колодцев

непосредственно зависит от

профессионализма и умения

работника выполняющего

обработку труб.

Условием плотного прилегания

гуммирования является

подготовленная належащим

образом поверхность металла.

Шероховатые поверхности

стальных продуктов подлежащих

покрытию получают в фирме

Hagusta через обработку внешних

и внутренних сторон

дробеструйними установками.

Накладываемые вручную

различные разновидности эбонита

получают на такой поверхности

большую прилегаемость. Наши

работники владеют многолетним

опытом, требуемыми знаниями и

ремесленным уменим в

производстве специальной линии

изделий.

Фирма Hagusta владеет также

опытом в гуммировании

оборудования предназначенного

для перекачки минеральной воды в

отрасли напитков, а также

термальных лечебных вод.

Техничесие свойства

продуктов фирмы

HAGUTHERM

  применяемая нами резина

 может применяется для

 промышленных целей или в

 устройствах предназначенных

 для снабжения питьевой водой

  Изготовление труб

 соединяемых при помощи

 трубной резьби с треугольным

 профилем от DN 100 до DN 200

  длина встройки до 6 м

  максимальная термическая

 нагрузка 100 °С

  выполнение соединительных

 муфт и рукояток колодцев

  большая устойчивость к   

 агрессивной воде

  в особенности применятюся в

 геотермальных водах

Свободная угольная  

кислота [CO3] mg/l

1 000

Полное содержание  

соли (без NaCl) (mg/l)

5 000

Катионы

Натрий(Na) mg/l 20 000

Кальций (Ca) mg/l 1 000

Магний (Ma) mg/l 1 000

Калий (K) mg/l 250

Анионы

Хлор (Cl) mg/l 20 000

Кислый карболат (HCO2) mg/l 2 000

Сульфат (SO2) mg/l   2 000

Пограничные особенности

следующих материалов

Оболочка HAGULIT®

Оболочку HAGULIT®

характеризирует:

  Очень хорошая липкость

  Очень высокая устойчивость на

 механические повреждения

  Хорошие скользящие свойства

 во время соединения винтами

  Отсутствие возникновения

 подоболочечной коррозии в

 случае выступления свободной

 коррозии

  Отсуствием критических

 замечаний в области

 физиологического контроля и

 устойчивостью на большинство

 химических соединений

Продукты из легированной стали не

ржавеют при условии, что их

обработка проведена

соответствующим образом. В

зависимости от применённых

качеств стали эти продукты

проявляют также устойчивость на

действие окружающей среды.

Конечную обработку продуктов из

благородной (легированной) стали

выполняем на нашем предприятии в

Renchen или поручаем нашим

компетентным партнёрам.

На наших предприятиях мы

выполняем безхлорную бейцовку и

пассивацию через споласкивание

полностью одионизированной

водой. Этот метод гарантирует

стабильные результаты

протравливания создаваемых нами

продуктов так и продуктов наших

клиентов. По согласованию мы

принимаем от наших клиентов

продукты предназначенные в

конечную обработку, которые после

обработки мы отвозим обратно

собственными грузовиками.

Добро пожаловать!

Характеристика наших

продуктов с оболочкой

HAGULIT®

  Покрыватие искусственным

 материалом со всех сторон в

 процессе флюидызации

  Эпоксидный порошок

 (термореактивный пластмасс)

 толщина слоя от 0,3 до 0,5 мм

  Выполнение труб для

 регенерации колодца до DN

 800

  Длина встроения до 5 м

  Вертикальные трубы для

 насосов до DN 300

  Выполнение соединений,

 фасонных деталей рукояток

 колодца

  Макс. Тепловая нагрузка 50 °С

  Высокая устойчивость на

 действие агрессивных вод

Травляние и пассивация легированной стали

Травление и пассивирование в 

погрузнои ванне

Поставка нашим транспортом
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